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Дnина кабеля 

Сечение кабеля передачи постоянного тока должно соответствовать 
его длине (измеряется от аккумулятора до устройства), согласно дан
ной таблице: 

Таблица 2 

Сечение 

мм2 Калибр 
AWG 

2,5 12 

4 12 

6 10 

10 8 
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Макс. дпина 

кабеnя 12В 

м фт. 

2,5 <8 

4 <13 

6 <20 

10 <33 
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Макс. дпина 

кабеnя 24В 

м фт. 

<5 <16 

<8 <26 

<12 <39 

<20 <66 

Температура охлаждения регулируется в пределах от +10°С до -18°С. 
• Подключите разъем к бортовой сети автомобиля (или к сети 220В с по

мощью адаптера). Зажмите кнопку ON/OFF на 3 секунды дпя включения 
устройства. После включения дисплей отобразит температуру внутри камеры. 

• Нажимайте кнопку 6. дпя повышения температуры и кнопку V дпя по-
нижения температуры в нужной морозильной камере.  
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7. Гарантия
Ваше устройство имеет 36 месяцев гарантии производителя. 

8. Сертификат безопасности

СЕ: 
9. Техническая информация

Таблица 3

Модель 

Климатический класс 

Класс защиты от удара электр. током 

Номинал. напряж. постоянного тока 

Предохранитель (А) 

Общая входная мощность (Вт) 

Номинал. постоянный ток (А) 

Хладагент (г) 

Тепловая изоляция 

10. Утилизация

IC80, IC100, IC120 

T/ST/N/SN 

3 

12/24 

15 

85

7/3,5

90 1 100 1 110 

C5Hl0/C-Pentane 

Пожалуйста, свяжитесь с государственными органами в области утилиза
ции отходов и уточните порядок утилизации устройства. 

11. Комплектация
Холодильник - 1 ед., провод для подключения к бортовой сети постоян

ного тока - 1 ед., адаптер переменного тока - 1 ед., Руководство поль
зователя - 1 ед. 
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